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Not: Yabancı cisimleri (örn. vidalar, çiviler) lastikten 
sökmeyin. Lastik onarım sistemi yalnızca yabancı ci-
sim sırt deseninde (A) olduğunda kullanılmalıdır, hasar 
lastiğin (B) yan duvarındayken onarmaya çalışmayın.

Tekerlek Değişimi*

Yolculuk sırasında tekerleği değiştirmeniz gerekirse, müm-
künse ana yoldan uzakta durmak için güvenli bir yer seçin. 
Her zaman yolcularınızdan araçtan inmelerini ve diğer tra-
fikten uzak güvenli bir alanda beklemelerini isteyin.

Dörtlü flaşörleri açın. Mevcut ise, yaklaşan trafiği uyarmak için 
aracınızın 50 ila 150 metre arkasına bir üçgen reflektör yerleştirin.

Bir tekerleği değiştirmeden önce, ön tekerleklerin düz ileri 
konumda olduğundan emin olun. Park frenini uygulayın ve 
vitesi N konumuna getirin.

Aşağıdaki önlemleri alın:

•	 Krikonun sağlam ve düz bir zemine yerleştirildiğinden 
emin olun.

•	 Aracın yokuşta park edilmesi gerekiyorsa, aracın hare-
ket etmesini önlemek için diğer 3 tekerleğin önüne ve 
arkasına takozlar yerleştirin.

Krikoyu Konumlandırma

b
	 Tek destek aracı olarak kriko ile asla aracın 
altında çalışmayın. Kriko yalnızca tekerlek de-
ğiştirmek için tasarlanmıştır!

5
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b	
Aracı, kriko noktalarından başka bir nokta 
kullanarak asla kaldırmayın. Araçta ciddi ha-
sar meydana gelebilir.

b
	 Herhangi bir alt gövde parçasına, özellikle 
sıcak egzoz sistemi bileşenlerine yanlışlıkla te-
mastan kaçının.

Krikoyu, çıkarılacak tekerleğe en yakın kriko noktasının al-
tında sağlam ve düz bir zemine yerleştirin. Krikonun kubbe-
li başının, eşik plakasındaki karşılık gelen girintiye oturması 

gerektiğine dikkat edin (ok ile gösterilen alanda bir üçgen 
gösterge vardır. Yukarıdaki çizime bakın).

Kriko vidasını elle çevirerek krikoyu, kriko başı doğru alan-
da eşiğe tam olarak oturana kadar ayarlayın. Kriko tabanı-
nın düz zemin ile tam temas halinde olduğundan emin olun.

Yedek Lastiğin Takılması

b
	 Yedek lastik basıncını düzenli olarak kontrol 
edin, uzun süre kullanılmamış olabilir. Taktık-
tan sonra, ilk fırsatta lastik basıncını kontrol 
edin ve ayarlayın.

b
	 Bir tekerlek değiştirildikten sonra bijonlar be-
lirtilen torkla sıkılmalıdır (120 – 130 Nm).

1	 Aracı kaldırmadan önce, her bir bijon kapağını çıkarmak 
için araçla birlikte verilen özel aleti kullanın. Her bir 
bijonu saat yönünün tersine yarım tur gevşetmek için 
bijon anahtarını kullanın.

2	 Kolu, lastik yerden kalkana kadar saat yönünde çevirin.
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3	 Bijonları çıkarın ve kaybolmalarını önlemek için alet 
bölmesine yerleştirin. Bijonları çıkarmadan önce aracın 
sabit durduğundan ve kayma veya hareket riski olmadı-
ğından emin olun.

4	 Tekerleği çıkarın.

Not: Tekerlekleri yere yüzüstü koymaktan kaçının 
- yüzey çizilebilir.

5	 Yedek lastiği takın ve tekerlek poyraya sıkıca oturana 
kadar bijonları bijon anahtarı ile sıkın.

6	 Aracı indirin ve krikoyu çıkarın, ardından bijonları çap-
raz sırayla tamamen sıkın.

7	 Son olarak, aletleri alet kutusuna geri koyun, alet kutu-
sunu bagaj tabanının altına yerleştirin, yedek lastik tes-
pit somunlarını sıkın ve değiştirilen tekerleği yük alanı 
tabanındaki alet çantasının üstüne (yüzü aşağı bakacak 
şekilde) yerleştirin. Bagaj tabanını indirin ve bagaj sakla-
ma kutusunu bagaj tabanına koyun.

Not: Bijon anahtarının sapı üzerine ayağınızla basmayın 
veya anahtarın sapında uzatma borusu kullanmayın.

Not: Tekerleği değiştirirken, lütfen bijonları çapraz sı-
rada iki kez tamamen sıkın.

Not: Mümkün olan en kısa sürede MG yetkili servisi-
nize veya yedek lastik için bir lastik uzmanına danışın.

İndirilebilir Yedek Lastik

b
	 Bir seferde yalnızca bir adet indirilebilir yedek 
lastik kullanılabilir, aksi takdirde çalışma per-
formansı ve fren performansı düşebilir ve bu 
da kazaya veya sizin ve başkalarının yaralan-
masına neden olabilir.

b
	 Buzlu veya kaygan yüzeylerde araç kullanır-
ken, istenen dengeyi korumak için indirilebilir 
yedek lastiği aracın arkasına takmanız tavsiye 
edilir. Bu, ön tekerleği arka tekerlekle değiştir-
mek anlamına gelebilir.

b
	 İndirilebilir yedek lastikte kar zincirleri kulla-
nılamaz, bu araç ve kar zincirine zarar verebi-
lir.

İndirilebilir yedek lastik takıldığında, araç hızı 80 km/h üze-
rine çıkmamalıdır. Lütfen en kısa sürede tam ölçekli lastiğin 
onarılmasını sağlayın ve yedek lastiği değiştirin.

5
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Bu, diğer acil durumlar için yedek lastiğin ömrünü uzata-
caktır.

Not: İndirilebilir yedek lastik takılıyken otomatik araç 
yıkama kullanmayın, araç yıkayıcının kılavuz rayları 
tekerlek/lastik ile çakışabilir ve hasara neden olabilir.
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Sigorta Değişimi

Sigorta

Sigortalar, elektrik devrelerinin aşırı yüklenmesini önleye-
rek aracın elektrik donanımını koruyan basit devre kesici-
lerdir. Yanmış bir sigorta, koruduğu elektrikli ekipmanın 
çalışmayı durdurduğunu gösterir.

Şüpheli bir sigortayı sigorta kutusundan çıkararak ve sigorta 
içindeki telde bir kopukluk olup olmadığına bakarak kontrol 
edin.

Araçta yerel MG yetkili servisinden temin edilebilecek ye-
dek sigortaların bulundurulması tavsiye edilir.

ÖNEMLİ

•	 Yanmış bir sigortayı onarmaya çalışmayın. Sigortayı 
aynı değerdeki bir sigorta ile değiştirin.

•	 Yeni sigorta hemen yanarsa, lütfen en kısa sürede 
MG yetkili servisi ile iletişime geçin.

Sigorta Kutusu

Araçta iki adet sigorta kutusu bulunmaktadır:

1	 Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu (ön yolcu tarafındaki tor-
pido gözünün altında).

2	 Ön Bölme Sigorta Kutusu (ön bölmenin sol tarafında).

5
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Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu

Sigortayı Kontrol Etme veya Değiştirme

1	 Araç güç sistemini ve tüm elektrikli donanımları kapa-
tın, akü negatif kablosunu ayırın.

2	 Sigorta kutusuna erişmek için torpido gözünün altındaki 
paneli çıkarın.

3	 Sigorta çıkarma aletini sigorta başına bastırın ve sigor-
tayı çıkarmak için çekin. Yanmış bir sigorta, teldeki ko-
pukluktan anlaşılabilir.

4	 Yanmış sigortayı aynı değerde yenisiyle değiştirin.

Sigorta Özellikleri

NO. Özellikler Fonksiyon

F1 15A
Ön Yıkama Rölesi, Arka Yıkama 
Rölesi

F2 10A Teşhis Konektörü

F3 5A PRND Göstergesi

F4 10A Ön Sol Koltuk Isıtıcı Rölesi

F5 10A Algılama Teşhis Modülü

F6 5A
Ayrık Mantık Start/stop svici, 
Ağ Geçidi

F7 30A
Sürücü Koltuğu Ayarlama 
Düğmesi

F8-F11 - -
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NO. Özellikler Fonksiyon

F12 5A
Sol Arka Sürüş Destek 
Radarı

F13-F14 - -

F15 15A Ön Elektrik Soketi

F16 5A

Ön Makyaj Lambası, Dış 
Ayna ve Far Yükseklik Ayar 
Düğmesi, Üst USB, Sol Far 
Grubu, Sağ Far Grubu

F17 5A Arka USB

F18 5A EPB Svici

F19 5A
Dış Ayna ve Far Yükseklik 
Ayar Düğmesi, Yağmur Sen-
sörü, Bilgi-Eğlence Arayüzü

F20 10A Ön Sağ Koltuk Isıtıcı Rölesi

NO. Özellikler Fonksiyon

F21 10A
Çevre Görüş Modülü, Yolcu 
Bölmesi Sigortası F12

F22 10A Yan Ayna Isıtma Elemanı

F23 25A Arka Cam Rezistansı

F24 20A
Ön Orta Ekran, Ön Bilgi-Eğ-
lence Kontrol Modülü

F25 10A
Elektronik Sıcaklık Kontrol 
Ünitesi

F26 5A Gösterge Grubu

F27 15A
Şanzıman Kontrol Modülü 
AT/CVT

F28 30A Açılır tavan

F29 30A Açılır tavan

5
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NO. Özellikler Fonksiyon

F30 5A
TBOX, Radyo Yayın Algılama 
Modülü

F31 5A Lastik Basıncı İzleme Sistemi

F32 10A
Elektronik Direksiyon Kolo-
nu Kilidi

F33 - -

F34 5A Bilgi Paneli

F33-F41 - -

F42 25A
Stabilite Kontrol Sistemi 
(Valf) – MT

F42 40A
Şanzıman Kontrol Modülü 
(Valf) – AT/CVT

NO. Özellikler Fonksiyon

F43 30A
Yolcu Camı Kaldırma Düğ-
mesi, Arka Sağ Cam Kaldırma 
Düğmesi

F44 30A

Sol Cam Düğme Grubu, 
Sürücü Cam Kaldırma Düğ-
mesi, Arka Sol Cam Kaldırma 
Düğmesi
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Ön Sigorta Kutusu Sigortayı Kontrol Etme veya Değiştirme

1	 Araç güç sistemini ve tüm elektrikli donanımları kapa-
tın, akü negatif kablosunu ayırın.

2	 Sigorta kutusuna erişmek için torpido gözünün altındaki 
paneli çıkarın.

3	 Sigorta çıkarma aletini sigorta başına bastırın ve sigor-
tayı çıkarmak için çekin. Yanmış bir sigorta, teldeki ko-
pukluktan anlaşılabilir.

4	 Yanmış sigortayı aynı değerde yenisiyle değiştirin.

Sigorta Özellikleri

NO. Özellikler Fonksiyon

FL1 150A Alternatör

FL2 80A
Elektrik Destekli Direksiyon 
Modülü

FL3 40A Soğutucu Fan Rölesi Grubu

FL4 80A
Ön Cam/Ayna Isıtma Rölesi, 
Yolcu Bölmesi Sigortası F18, 
F19, F20, F21, F42, F43, F44

5
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NO. Özellikler Fonksiyon

FL5 80A KLR Rölesi, Yolcu

Kabin içi Sigortalar F1-F7 ve 
F24-F32

FL6 - -

FL7 40A
Elektronik Sıcaklık Kontrol 
Ünitesi, Fan

FL8 20A Gövde Kontrol Modülü

FL9 40A
Stabilite Kontrol Sistemi 
(Pompa)

FL10 - -

FL11 - -

FL12 - —

FL13 30A Marş Motoru Rölesi

FL14 - -

FL15 30A EVP Rölesi

NO. Özellikler Fonksiyon

FL16 30A DC/DC Konvertör

FL17 - -

F1 10A Sağ Far Grubu

F2 15A

Alt Lambda Sensörü, Üst 
Lambda Sensörü, Pozitif 
Sıcaklık Katsayısı (1.5L), 
Emme Değişken Eksantrik 
Mili Zamanlaması (1.0T), 
Egzoz Değişken Eksantrik 
Mili Zamanlaması (1.0T), Yağ 
Kontrol Valfi (1.0T), Kanister 
Tahliye Valfi (1.0T) & 1.3T), 
Tahliye Yıkayıcı Pompası 
(1.3T)

F3 10A Sol Far Grubu

F4 10A Kompresör Rölesi

F5 5A Motor Kontrol Modülü

F6 10A Yakıt Enjektörü (1.5L & 1.3T)



245

Acil Durum Bilgileri

NO. Özellikler Fonksiyon

F7 30A
Ön Silecek Rölesi, Ön Silecek 
Yüksek/Düşük Hız Rölesi

F8 5A

Soğutma Fanı Röle Grubu, 
Debriyaj Pedalı Alt Svici, Fren 
Pedalı Svici, AC Basınç Svici, 
Kanister Havalandırma Valfi 
(1.3T), EVP Rölesi (1.5L), Boş 
Vites Svici (1.5L), Debriyaj 
Ana Silindir Sensörü, Yakıt 
Pompası Rölesi, Kompresör 
Rölesi

F9 20A Yakıt Pompası Rölesi

F10 10A Sağ Far Grubu

F11 10A Sol Far Grubu

F12 30A
Ateşleme Bobini, Motor 
Kontrol Modülü

F13 15A Korna Rölesi

F14 - -

NO. Özellikler Fonksiyon

F15 10A

Emme Değişken Eksantrik Mili 
Zamanlaması (1.5L ve 1.3T), 
Egzoz Değişken Eksantrik Mili 
Zamanlaması (1.5L ve 1.3T), 
Kanister Tahliye Valfi (1.5L), Yağ 
Kontrol Valfi (1.3T), Elektronik 
Termostat (1.0T), Elektronik 
Devridaim Pompası (1.0T), 
Boşaltma Valfi (1.0T), Atık Kapısı 
Kontrol Valfi (1.0T)

F16 15A Arka Silecek Rölesi

F17 10A Ön Sol Sis Lambası Rölesi

F18 5A Algılama Teşhis Modülü

F19 5A

DC/DC Konvertör, Gösterge 
Tablosu, Hava Yastığı Görüntü-
leme Modülü, Vites Değiştirme 
Mekanizması, Geri Vites Lambası 
Svici, Ön Algılama Radarı, Önden 
Görünüm Kontrol Modülü

F20 5A Motor Kontrol Modülü

5
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NO. Özellikler Fonksiyon

F21 25A Gövde Kontrol Modülü

F22 - -

F23 - -

F24 - -

F25 30A Gövde Kontrol Modülü

F26 - -

F27 15A Gövde Kontrol Modülü

F28 10A Ön Sağ Sis Lambası Rölesi

F29 - -

F30 5A
Motor Kontrol Modülü, Şan-
zıman Kontrol Modülü–CVT
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Ampul Değişimi

Ampul Özellikleri

Lamba Ampulü Teknik Özellikler

Uzun/Kısa Far LED

Ön Sinyal Lambaları LED

Gündüz Sürüş Lambaları LED

Ön Yan Lamba LED

Ön Sis Lambaları * H8 35W

Geri Vites Lambaları W16W 16W

Arka Sinyal Lambaları WY16W 16W

Lamba Ampulü Teknik Özellikler

Arka Yan Lamba LED

Fren Lambaları LED

Plaka Lambaları W5W 5W

Arka Sis Lambaları LED

Üçüncü Fren Lambası LED

İç Mekan Lambası LED

Bagaj Bölmesi Lambası C10W 10W
5
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Herhangi bir ampulü değiştirmeden önce, herhangi bir kısa 
devre olasılığını önlemek için START/STOP düğmesinin ve 
aydınlatma anahtarlarının KAPALI olduğundan emin olun.

Not: MG, değişim için yalnızca üretici spesifikasyonla-
rını karşılayan ampullerin kullanılmasını önerir.

Ampul camına parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin; 
ampulü tutmak için daima bir bez kullanın. Gerekirse, par-
mak izlerini çıkarmak için camı metil alkol ile temizleyin.

Şüpheniz varsa, ampulleri değiştirirken MG yetkili servisi 
ile iletişime geçin.

Listelenmeyen diğer ampullerin değiştirilmesi için lütfen bir 
MG Yetkili Servisine danışın.

Ön Sis Lambaları Ampul Değişimi *

1	 Akü negatif kutbunu ayırın.

2	 Ön sis lambaları ampulünün değiştirilmesi için ön tam-
pon kapağının çıkarılması gerekir, bir Yetkili MG Servi-
sinden destek alabilirsiniz.

3	 Ampulden kablo konektörünü çıkarın.

4	 Ampulü saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.
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5	 Ampulü lambanın içine yerleştirin, tamamen sabitlenene 
kadar saat yönünde çevirin.

6	 Kablo konektörünü yeni ampule takın.

7	 Ön tampondaki kapağı takın.

8	 Akü negatif terminalini bağlayın.

9	 Lambanın çalışmasını kontrol edin.

Geri Vites Lambası Ampul Değişimi

1	 Bagaj kapağını açın.

2	 Akü negatif kutbunu ayırın.

3	 Uygun bir levye veya tornavida kullanarak kapağı dikkat-
lice çıkarın.

4	 Uygun bir İngiliz anahtarı/lokma anahtarı kullanarak, 
lambayı bagaj kapağına sabitleyen 3 vidayı (1) çıkarın. 
Kablo konektörünü (2) çıkarın. Lamba tertibatını ser-
best bırakın ve gövdeden çıkarın.

5
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5	 Ampul duyunu saat yönünün tersine çevirin. 6	 Ampul tutucuyu çıkarın ve ampulü çıkarın.

7	 Yeni ampulü ampul tutucuya takın.

8	 Ampul tutucuyu lamba grubuna yerleştirin, tamamen 
sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.

9	 Lamba contasının doğru yerleştirildiğinden emin olun.

10	 Lambayı bagaj kapağına yerleştirin, kablo konektörünü ve 
vida bağlantılarını yeniden takın ve 2,7-3,3 Nm torkla sıkın.

11	 Vida kapağını yeniden takın.
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12	 Akünün negatif terminalini yeniden bağlayın.

13	 Lambanın çalışmasını kontrol edin.

14	 Bagaj Kapağını kapatın.

Plaka Lambaları Ampul Değişimi

1	 Akü negatif kutbunu ayırın.

2	 Plaka lambaları ampulünün değiştirilmesi için ön tampon 
kapağının çıkarılması gerekir, bir Yetkili MG Servisinden 
destek alabilirsiniz.

3	 Kablo konektörünü çıkarın.

4	 Ampul duyunu saat yönünün tersine çevirin.

5	 Ampul tutucuyu çıkarın ve ampulü çıkarın.

5
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6	 Yeni ampulü ampul tutucuya takın.

7	 Ampul tutucuyu lamba grubuna yerleştirin, tamamen 
sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.

8	 Kablo konektörünü takın.

9	 Ön tampon kapağını takın.

10	 Akünün negatif terminalini yeniden bağlayın.

11	 Lambanın çalışmasını kontrol edin.

Arka Sinyal Lambası Ampul Değişimi

1	 Bagaj kapağını açın.

2	 Akü negatif kutbunu ayırın.

3	 Uygun bir levye veya tornavida kullanarak kapağı dikkat-
lice çıkarın.

4	 Uygun bir İngiliz anahtarı/lokma anahtarı kullanarak, 
lambayı gövdeye sabitleyen 2 vidayı çıkarın.
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5	 Kablo konektörünü çıkarın. Lamba tertibatını serbest 
bırakın ve gövdeden çıkarın.

6	 Ampul duyunu saat yönünün tersine çevirin.

7	 Ampul tutucuyu çıkarın ve ampulü çıkarın.

8	 Yeni ampulü ampul tutucuya takın.

9	 Ampul tutucuyu lamba grubuna yerleştirin, tamamen 
sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.

10	 Lamba contasının doğru yerleştirildiğinden emin olun.

11	 Lambayı gövdeye yerleştirin, kablo konektörünü ve vida 
bağlantılarını yeniden takın ve 3-5 Nm torkla sıkın.

12	 Vida kapağını yeniden takın.

13	 Akünün negatif terminalini yeniden bağlayın.

14	 Lambanın çalışmasını kontrol edin.

15	 Bagaj Kapağını kapatın.

5
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Bagaj Lambası Ampul Değişimi

1	 Bagaj kapağını açın.

2	 Akü negatif kutbunu ayırın.

3	 Merceğin dar kenarlarından birindeki girintiye uygun bir 
alet veya küçük düz uçlu bir tornavida sokun ve üniteyi 
dikkatli bir şekilde yerinden çıkarın.

4	 Çıkarmak için ampulü yuvasından çekin. 5 Yeni ampul 
takın.

6	 Üniteyi yerine takın ve yerine oturana kadar itin.

7	 Akünün negatif terminalini bağlayın.

8	 Lambanın çalışmasını kontrol edin.

9	 Bagaj Kapağını kapatın.
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Bakım

Periyodik Bakım

Aracınızın güvenliği, güvenilirliği ve performansı kısmen ne 
kadar iyi muhafaza edildiğine bağlı olacaktır. Bakımın ge-
rektiğinde ve “Servis Programında” yer alan bilgilere göre 
yapıldığından emin olmalısınız.

Servis

Bir sonraki servis bilgisi için, lütfen “Göstergeler ve Kuman-
dalar” bölümündeki “Mesaj Merkezi” konusuna veya eğlen-
ce sistemiyle ilgili bilgilere bakın. Her servisin tamamlanma-
sından sonra, bir sonraki servis ekranı MG yetkili servisi 
tarafından sıfırlanacaktır.

Not: Bir servis gerçekleştirilmezse (veya ekran servis 
sonrası yerel MG yetkili servisi tarafından sıfırlanmaz-
sa), servis ekranı doğru bilgi sağlayamaz.

Servis Geçmişi

MG yetkili servisinin her servisten sonra Servis Geçmişini 
kaydettiğinden emin olun.

Fren Hidroliği Değişimi

Fren hidroliğini “Servis Programı” altında yer alan bilgilere 
göre değiştirin.

Not: Fren hidroliği değişimi ek bir maliyet olacaktır.

Soğutma Suyu Değişimi

Motor soğutma suyunu (antifriz ve su karışımı solüsyonu) 
“Servis Programı” konusunda yer alan bilgilere göre değiş-
tirin.

Not: Soğutma suyu değişimi ek bir maliyet olacaktır.

Emisyon Kontrol

Aracınız, belirli bölgesel ve yasal gereklilikleri karşılamak 
üzere tasarlanmış egzoz emisyonu ve buharlaşma kontrol 
cihazı ile donatılmıştır. Hatalı motor ayarları egzoz emis-
yonlarını, motor performansını ve yakıt tüketimini olumsuz 
yönde etkileyebileceği gibi, katalitik konvertör, ve motora 
zarar verebilecek yüksek sıcaklıklara neden olabilir.
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ÖNEMLİ

Bu cihazın, araç sahibi veya tamirci tarafından izinsiz 
olarak değiştirilmesi, modifiye edilmesi veya parçalarına 
ayrılması üretici garantisinin geçersiz sayılmasına neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Ayrıca araç ayarlarında da deği-
şiklik yapılmamalıdır.

Araç Sahibi Tarafından Bakım

b
	 Sıvı seviyelerinde herhangi bir önemli veya ani 
düşüş veya düzensiz lastik aşınmasına sebep 
olan sorun gecikmeden giderilmelidir. Daha 
fazla bilgi için bir MG Yetkili Servisine başvu-
run.

Daha önce atıfta bulunulan rutin servis işlemlerine ek 
olarak, bir dizi basit kontrolün daha sık gerçekleştirilmesi 
gerekir. Bu kontrolleri siz de yapabilirsiniz. İlgili tavsiyeler 
sonraki sayfada yer almaktadır.

Günlük Kontrol
•	 Aydınlatmaların, kornanın, sinyal lambalarının, silecekle-

rin, yıkayıcıların ve uyarı lambalarının çalışması.
•	 Emniyet kemerlerinin ve frenlerin çalışması.
•	 Aracın altında bir sızıntı olduğunu gösterebilecek sıvı 

birikintilerini arayın.
•	 Lastik görünümünü kontrol edin.
Haftalık Kontrol
•	 Motor yağı seviyesi.
•	 Soğutma suyu seviyesi.
•	 Fren hidroliği seviyesi.
•	 Ön cam yıkama suyu seviyesi.
•	 Klimayı çalıştırın.

Not: Araç yüksek hızlarda uzun süre kullanılıyorsa mo-
tor yağı seviyesi daha sık kontrol edilmelidir.

Özel Çalışma Koşulları

Aracınız sık sık tozlu koşullarda kullanılıyorsa veya sıfırın 
altındaki veya çok yüksek ortam sıcaklıklarının normal ol-
duğu aşırı iklimlerde kullanılıyorsa, servis gereksinimlerine 
daha sık dikkat edilmesi gerekebilir. Özel bakım işlemleri 
gerçekleştirmeniz (Servis Programına bakın) veya MG yet-
kili servisi ile iletişime geçmeniz gerekir.

6
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Garajda Güvenlik

b
	 Araç durdurulduktan sonra soğutma fanları 
çalışmaya başlayabilir ve birkaç dakika daha 
çalışmaya devam edebilir. Motor bölmesinde 
çalışırken tüm fanlardan uzak durun.

Bakım yapmanız gerekiyorsa, her zaman aşağıdaki güvenlik 
önlemlerine uyun:

•	 Ellerinizi ve giysilerinizi tahrik kayışlarından ve kasnak-
lardan uzak tutun.

•	 Araç yakın zamanda kullanıldıysa, motor soğuyana ka-
dar egzoz ve soğutma sistemi parçalarına DOKUNMA-
YIN.

•	 Motor çalışırken elektrik kablolarına veya parçalarına 
DOKUNMAYIN.

•	 Motoru ASLA iyi havalandırılmayan bir alanda çalışır 
durumda bırakmayın - egzoz gazları zehirlidir ve son 
derece tehlikelidir.

•	 Tek destek aracı olarak tekerlek değiştirme krikosu ile 
aracın altında çalışmayın.

•	 Kıvılcım ve çıplak alev motor bölmesinden uzak tutul-
malıdır.

•	 Koruyucu kıyafet ve iş eldivenleri giyin.

•	 Motor bölmesinde çalışmadan önce kol saati ve diğer 
takılarınızı çıkarın.

•	 Aracın aletlerinin veya metal parçalarının akü uçları 
veya terminalleri ile temas etmesine izin vermeyin.

Zehirli Sıvı

Motorlu araçlarda kullanılan sıvılar zehirlidir ve yutulma-
malı veya açık yaralarla temas ettirilmemelidir. Bunlar: akü 
elektroliti, soğutma suyu, fren hidroliği, direksiyon hidroliği, 
yakıt, motor yağı ve ön cam yıkama suyu.

Kendi güvenliğiniz için, mutlaka etiketler ve hazneler üze-
rinde yazılı tüm talimatları okuyun ve bunlara uyun.

Kullanılmış Motor Yağı

Motor yağıyla uzun süreli temas, dermatit ve cilt kanseri 
gibi ciddi cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.
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Temas sonrasında iyice yıkayın. Kullanılmış motor yağı doğ-
ru şekilde atılmalıdır. Yanlış imha çevre için zararlıdır.

6
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Kaput

Kaputun Açılması

b
	 Kaput kapalı değilken veya sadece emniyet 
mandalıyla tutuluyorken aracı sürmeyin.

1	 Aracın içinden kaput açma kolunu çekin (Şekil A).

2	 Kaput emniyet mandalını serbest bırakmak için kaput 
kilidi tertibatındaki emniyet mandalı serbest bırakma 
kolunu ok yönünde (Şekil B) hareket ettirin.

3	 Kaputu kaldırın ve destek çubuğu ile sıkıca destekleyin.

Kaputun Kapatılması

Kaputu bir elinizle destekleyin, diğer elinizi kullanarak des-
tek çubuğunu serbest bırakın ve destek çubuğu tabanına 
sıkıca yerleştirin. Daha sonra kaputu iki elinizle tutun ve 
alçaltarak kaputu son 20 cm ~ 30 cm yükseklikten düşme-
sine izin verin.

Kaputun ön kenarını kaldırmaya çalışarak, kaputu kapattıktan 
sonra kilidin tam olarak yerine oturup oturmadığını kontrol 
edin. Tamamen kilitlenmemişse, işlemi tekrarlamalısınız.

Kaput Açık Uyarısı

Kaput tam olarak oturmamışsa, Araç güç sistemi ON/
RUNNING konumundayken, gösterge grubunun bilgi me-
sajı merkezinde ilgili alarm simgesi görüntülenecektir. Sürüş 
sırasında kaputun tam olarak oturmadığı tespit edilirse, sesli 
bir uyarı duyulur.
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ÖNEMLİ

•	 Güvenlik nedenleriyle, sürüş sırasında kaput ta-
mamen kilitlenmeli ve sabitlenmelidir. Bu nedenle, 
kaput her açıldığında, kaputun güvenli bir şekilde 
kilitlendiğini, örneğin kaput kenarının aracın gövde-
siyle aynı hizada olduğunu kapattıktan sonra kontrol 
etmelisiniz.

•	 Güvenli olduğunda aracı derhal durdurmalı ve sürüş 
sırasında tamamen kapanmamışsa kaputu kapatmalı-
sınız.

•	 Kaput destek çubuğunu çıkarırken kaputun manuel 
olarak desteklendiğinden emin olun, kaputun des-
teklenmemesi düşmesine ve yaralanmaya veya aracın 
hasar görmesine neden olur.

•	 Kaputu aşağı doğru bir kuvvetle tamamen kapatırken 
ellerinizin yaralanmamasına dikkat edin.

 

6



1 2 4 53

262

Bakım

Motor Bölmesi

1,5 L Motor Bölmesi

b	 Motor bölmesinde çalışırken, “Garajda Güvenlik” altında listelenen güvenlik önlemlerine daima uyun, bu 
bölümündeki “Bakım” konusuna bakın.

1	 Yıkama suyu haznesi (mavi kapak)

2	 Motor yağı doldurma kapağı (siyah ka-
pak)

3	 Motor yağ seviye çubuğu (sarı)

4	 Fren hidroliği deposu (sarı/siyah kapak)

5	 Soğutma suyu haznesi (siyah kapak)
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1.0L Turboşarj Motor Bölmesi

b	 Motor bölmesinde çalışırken, “Garajda Güvenlik” altında listelenen güvenlik önlemlerine daima uyun, bu 
bölümündeki “Bakım” konusuna bakın.

1	 Yıkama suyu haznesi (mavi kapak)

2	 Motor yağı doldurma kapağı (si-
yah kapak)

3	 Motor yağ seviye çubuğu (sarı)

4	 Fren hidroliği deposu (sarı/siyah 
kapak)

5	 Soğutma suyu haznesi (siyah ka-
pak)

6
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Motor

Motor Yağı

Motor Yağlarının ACEA Sınıflandırması

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), motor yağları-
nı performans ve kalitesine göre sınıflandırır. Aracın en iyi 
performansını sağlamak için lütfen yalnızca üretici tarafın-
dan önerilen motor yağlarını kullanın (bkz. “Teknik Veriler” 
- “Önerilen Sıvılar ve Kapasiteler”).

Aracı aşırı sıcak koşullarda çalıştırıyorsanız, tavsiye için lüt-
fen MG Yetkili Servisine danışın.

Motor Yağı Seviyesi Kontrolü ve Yağ 
Ekleme

b
	 Yağ seviyesi yağ çubuğundaki üst işaretin ÜZE-
RİNDE veya alt işaretin ALTINDA iken aracı 
sürmek motora zarar verir. Motor yağının sıcak 
motorun üzerine dökülmemesine dikkat edin – 
Dökülmeler yangına neden olabilir!

1,5 L Motor
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1,0 T Motor

Yağ seviyesini haftalık olarak kontrol edin ve gerektiğinde 
yağ ilave edin. İdeal olarak, yağ seviyesi motor soğukken ve 
araç düz bir zemindeyken kontrol edilmelidir. Ancak motor 
çalışıyorsa ve zaten sıcaksa, seviyeyi kontrol etmeden önce 
START/STOP düğmesini kapattıktan sonra en az beş dakika 
bekleyin.

1	 Yağ çubuğunu geri çekin ve çubuğu silerek temizleyin.

2	 Yağ çubuğunu yavaşça sokun ve yağ seviyesini kontrol 
etmek için tekrar dışarı çekin; yağ seviyesi, yağ çubu-
ğundaki ‘MIN’ işaretinden daha düşük olmamalıdır.

3	 Yağ doldurma kapağı alanı çevresinde birikmiş olabilecek 
kalıntıları temizleyin. Yağ doldurma kapağını sökün ve yağ 
seviyesini yağ seviye çubuğundaki ‘MAX’ işareti ile ‘MIN’ 
işareti arasındaki tutmak için tekrar yağ ekleyin.

4	 5 dakika bekleyin ve ardından yağ seviyesini tekrar 
kontrol edin, gerekirse daha fazla yağ ekleyin – AŞIRI 
DOLDURMAYIN!

5	 Son olarak, seviye çubuğunun ve doldurma kapağının 
takıldığından emin olun.

Motor Yağı Özellikleri

Üretici tarafından tavsiye edilen ve onaylanan motor yağı 
kullanın. “Teknik Veriler” bölümündeki “Önerilen Sıvılar ve 
Kapasiteler” konusuna bakın.

Not: Yağ katkı maddeleri kullanmayın.

ÖNEMLİ

Araç uzun süre yüksek hızlarda sürülüyorsa motor yağını 
daha sık kontrol edin.

6
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Soğutma Sistemi

Soğutma Suyu Kontrolü ve Doldurma

b
	 Soğutma sistemi sıcakken soğutma suyu ba-
sınç kapağını çıkarmayın - sızan buhar veya 
sıcak soğutma suyu ciddi yaralanmalara ne-
den olabilir.

Soğutma sistemi, sistem soğukken ve araç düz bir zemin-
deyken haftalık olarak kontrol edilmelidir. Soğutma suyu 
seviyesi “MIN” işaretinin altındaysa, soğutma suyu genleş-
me haznesinin kapağını açın ve soğutma suyu ekleyin. Soğut-
ma suyu seviyesi “MAX” işaretinin üzerinde olmamalıdır.

Not: Ekleme esnasında soğutma suyunun gövde ile 
temas etmesini önleyin. Soğutma suyu boyaya zarar 
verir.

Soğutma suyu seviyesi kısa bir süre içinde önemli ölçüde 
düşerse ve bir sızıntı olabileceğinden şüpheleniyorsanız, lüt-
fen servis için bir MG yetkili servisi ile görüşün.

Soğutma Suyu Özellikleri

Üretici tarafından tavsiye edilen ve onaylanan soğutma suyu 
kullanın. Lütfen “Teknik Veriler” bölümündeki “Önerilen 
Sıvılar ve Kapasiteler” konusuna bakın.

Not: Bu aracın soğutma sistemine korozyon önleyici-
lerin veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi, sistemin 
verimliliğini ciddi şekilde bozabilir ve parçaların hasar 
görmesine neden olabilir. Soğutma sistemi sorunları 
için lütfen bir MG Yetkili Servisine danışın.
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b	
Soğutma suyu zehirlidir ve yutulduğunda 
ölümcül olabilir - soğutma suyu haznelerini 
kapalı tutun ve çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde saklayın. Çocukların kazara soğutma 
suyu ile temas ettiğinden şüpheleniliyorsa, 
derhal tıbbi yardım alın.

b
	 Soğutma suyunun cilt veya gözlerle temas et-
mesini önleyin. Böyle bir durumda bol su ile 
hemen yıkayın. Gözler hala kırmızı, ağrılı veya 
rahatsızsa, derhal tıbbi yardım isteyin.

6
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Fren

Fren Balataları

b
	 Sürüş sırasında ayağınızı fren pedalı üzerinde 
dinlendirmeyin; bu, frenlerin aşırı ısınmasına, 
etkinliklerinin azalmasına ve aşırı aşınmaya 
neden olabilir.

Fren balataları kullanım kalınlıkları

fren balatası 2 mm’den kalın

ön fren diski 20 ~ 22 mm

arka fren diski

EPB modeller 8 ~ 10 mm

El freni bulunan 
modeller

7 ~ 9 mm

İlk 1500 km’de, sert frenlemenin gerekli olduğu durumlar-
dan kaçınmalısınız.

Düzenli servisin, tüm fren bileşenlerinin doğru aralıklarla 
aşınmaya karşı incelenmesini ve Servis Portföyünde belir-

tilen aralıkta uzun vadeli güvenlik ve optimum performans 
sağlamak için gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak için ha-
yati önem taşıdığını unutmayın.

Fren balatası veya disk değiştirildikten sonra aracın 800 km 
boyunca alışması gerekir.

Fren Hidroliği Kontrolü ve Doldurma

b
	 Fren hidroliği oldukça zehirlidir, hazneleri 
kapalı tutun ve çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde saklayın. Fren hidroliği ile kazara te-
mastan şüpheleniliyorsa, derhal tıbbi yardım 
alın.

b
	 Fren hidroliğinin cilt veya gözlerle temas et-
mesini önleyin. Böyle bir durumda bol su ile 
hemen yıkayın. Gözler hala kırmızı, ağrılı veya 
rahatsızsa, derhal tıbbi yardım isteyin.

Fren hidroliği seviyesi, sistem soğukken ve araç düz bir ze-
mindeyken haftalık olarak kontrol edilmelidir.

Hidrolik seviyesi hazneden görülebilir ve “MAX” ile “MIN” 
işareti arasında tutulmalıdır.
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Not: Seviyenin “MIN” işaretinin altına düşmesine veya 
“MAX” işaretinin üzerine çıkmasına izin vermeyin.

Not: Fren hidroliği boyalı yüzeylere zararlıdır. Fren hid-
roliğini yanlışlıkla boyalı yüzeye dökerseniz, dökülen 
tüm sıvıyı hemen emici bir bezle ıslatın ve alanı su veya 
araç şampuanı ile yıkayın.

Fren Hidroliği Özellikleri

Üretici tarafından önerilen ve onaylanan fren hidroliğini 
kullanın. “Teknik Veriler” bölümündeki “Önerilen Sıvılar ve 
Kapasiteler” konusuna bakın.

ÖNEMLİ

Servis Portföyüne göre fren hidroliğini düzenli olarak 
değiştirin.

 

6
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Akü

Akü Bakımı

b
	 Araç RUNNING modunda değilken elektrikli 
bileşenleri açık BIRAKMAYIN, aksi takdirde 
akü boşalarak aracın çalıştırılmamasına ve 
akü ömrünün azalmasına neden olabilir.

b
	 Aküleri her zaman dik olarak saklayın, eğilme-
si akünün içinde bulunan aşındırıcı maddele-
rin dışarı sızmasına neden olabilir.

b
	 Bir aküyü asla sökmeye çalışmayın, bunlar ka-
palı birimlerdir.

Akü ön bölmede yer alır ve bakım gerektirmez, bu nedenle 
elektroliti yeniden doldurmaya gerek yoktur.

Mevcut yük durumuna ve akü şarj durumuna göre sistem 
bazı elektrikli cihazların gücünü sınırlayabilir. Aküyü şarj 
etmek için lütfen aracı mümkün olan en kısa sürede RUN-
NING moduna alın.

Not: Akünün servis ömrünü uzatmaya yardımcı olmak 
için aracı her hafta yarım saat çalıştırmanız önerilir. 
Araç 1 aydan daha uzun süre depolanacaksa, eksi kut-
bu aküden çıkarın.
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Negatif terminali bağlamadan veya bağlantısını kes-
meden önce araç güç sisteminin kapatıldığından emin 
olun. Negatif terminali tekrar bağlarken, akü duru-
munu yeniden kalibre etmek için araç 4 saat boyunca 
kilitli durumda bırakılmalıdır. Buna uyulmaması, stop/
start işlevini engelleyecektir.

Akü Değişimi

b
	 Akü, korozif sülfürik asit içerir.

Aküyü çıkarmak ve yeniden takmak için lütfen bir MG yet-
kili servisine gidin. Doğru araç işlevselliğini korumak için 
yalnızca orijinal ile aynı tip ve teknik özelliklere sahip bir 
yedek akü takın.

      Akü onaylanmış bir yöntemle atılmalıdır, kullanılmış 
aküler çevreye zararlıdır. Profesyonel kuruluşlar tarafından 
geri dönüştürülmelidir. Lütfen detaylı bilgi için bir MG yet-
kili servisine danışın. 6
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Yıkayıcı

Yıkayıcı Suyu Kontrolü ve Doldurma

b
	 Ön cam yıkama suyu yanıcıdır. Ön cam yıka-
ma suyunun alev veya tutuşturucu kaynaklar-
la temas etmesine İZİN VERMEYİN.

b
	 Yıkama suyu doldururken, yıkama suyunun 
bölmedeki parçalara veya araç gövdesinin 
boya yüzeyine dökülmesine izin vermeyin. 
Yıkama suyunun ellere veya vücudun diğer kı-
sımlarına dökülmesi durumunda, lütfen derhal 
temiz suyla yıkayın.

Yıkama suyu ön camın yıkanmasında kullanılır. Yıkama suyu 
seviyesini düzenli kontrol edin. Yıkama suyu seviyesi düşük 
olduğunda, lütfen talimatlara göre yıkama suyu doldurun. 
Üretici tarafından tavsiye edilen ve onaylanan yıkama suyu-
nu kullanın. “Teknik Veriler” bölümündeki “Önerilen Sıvılar 
ve Kapasiteler” konusuna bakın.

Not: Yıkama suyu haznesinde antifriz veya sirke/su so-
lüsyonu kullanmayın - antifriz boyaya zarar verirken 
sirke yıkayıcı pompasına zarar verir.
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ÖNEMLİ

•	 Üretici tarafından tavsiye edilen ve onaylanan yıka-
ma suyunu kullanın. Kış mevsiminde yıkama suyunun 
yanlış kullanılması, donma nedeniyle yıkayıcı motoru-
na zarar verebilir.

•	 Yıkama suyu yokken yıkayıcıların kullanılması, yıkayıcı 
motoruna zarar verebilir.

•	 Ön cam kuruyken ve yıkama suyu yokken silecek-
lerin çalıştırılması, ön camlara ve sileceklere zarar 
verebilir. Lütfen yıkama suyu püskürtün ve yeterli 
yıkama suyu olduğunda silecekleri çalıştırın.

Yıkama Nozülleri

Nozüllerin temiz ve doğru yönlendirildiğini kontrol etmek 
için yıkayıcıları periyodik olarak çalıştırın.

Nozül tıkalıysa, tıkanıklığı gidermek için deliğe bir iğne veya 
ince metal tel sokun.

Yıkama Suyu Özellikleri

Üretici tarafından tavsiye edilen ve onaylanan yıkama su-
yunu kullanın. “Önerilen Sıvılar ve Kapasiteler” bölümüne 
bakın.

6
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Silecekler

Silecek Lastikleri

ÖNEMLİ

•	 Gres, silikon ve petrol bazlı ürünler, silecek lastiğinin silme kabiliyetini bozar. Silecek lastiklerini ılık sabunlu suyla 
yıkayın ve durumlarını düzenli olarak kontrol edin.

•	 Ön camı sık sık temizleyin, inatçı veya yerleşik kirleri temizlemek için silecek kullanmayın, etkilerini ve kullanım 
ömürlerini azaltacaktır.

•	 Lastikte sertlik veya çatlak belirtileri bulunursa veya silecekler ekranda izler veya sıyrık alanlar bırakırsa, silecek las-
tikleri değiştirilmelidir.

•	 Ön camı düzenli olarak onaylı bir cam temizleyici ile temizleyin ve yedek silecek lastiklerini takmadan önce camın 
iyice temizlendiğinden emin olun.

•	 Yalnızca orijinal teknik özelliklerle aynı olan yedek silecek lastiklerini takın.
•	 Sileceklerin etrafındaki buz ve karı temizleyin ve çalıştırmadan önce donmadıklarından veya ön cama yapışmadıkların-

dan emin olun.
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Ön Silecek Lastiklerinin Değiştirilmesi

1	 Kaput kapalı durumdayken ve START/STOP düğmesini 
kapalı konuma getirdikten sonra 20 saniye içinde, sile-
cek kumanda kolunu aşağıya çekip bırakarak çalıştırın, 
silecekler “servis konumuna” girecek ve ön camda du-
racaktır.

2	 Silecek kolunu camdan kaldırın.

3	 Silecek lastiğini silecek kolundan çıkarmak ve atmak için 
silecek lastiğini dışarı doğru çekerken her iki taraftaki 
tutma klipslerine basın (şekilde gösterildiği gibi).

4	 Yeni silecek lastiğinin bağlantı parçasını silecek kolunun 
yuvasına yerleştirin.

5	 Silecek lastiğini bir tıklama sesi duyarak gömülü konuma 
gelene kadar silecek koluna doğru itin.

6	 Silecek grubunu ön cama geri yerleştirin.

7	 Servis modundan çıkmak ve silecekleri park konumuna 
döndürmek için, silecek kumanda kolunu aşağı bastı-
rıp bırakarak tekrar çalıştırın, alternatif olarak StART/
STOP düğmesini ON konumuna getirin.

6
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Arka Silecek Lastiklerinin Değiştirilmesi

1	 Silecek kolunu arka camdan kaldırın.

2	 Silecek kolundan çıkarmak ve atmak için silecek lastiğini 
şekilde gösterildiği gibi döndürün.

3	 Yeni silecek lastiğinin bağlantı parçasını silecek kolunun 
yuvasına yerleştirin. Silecek lastiğinin silecek koluna 
düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.

4	 Silecek grubunu arka cama geri yerleştirin.
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Lastikler

Genel Bakış
•	 Yeni lastikler kullanırken ilk 500 kilometre boyunca çok 

dikkatli olun.
•	 Aşırı hızla viraj almaktan kaçının.
•	 Yol banketinden veya benzer bir bölümden geçerken 

yavaşlayın ve tekerleklerin omuzdan mümkün olduğun-
ca dik açıyla geçmesine izin verin.

•	 Lastiklerdeki hasarı (kesikler, çizikler, çatlaklar ve çu-
kurlar) düzenli olarak kontrol edin ve dişteki yabancı 
nesneleri çıkarın.

•	 Lastiğin yağ, gres ve yakıtla temas etmesini önleyin.
•	 Sibop kapaklarının her zaman takılı olduğundan emin 

olun.
•	 Lastik çıkarılacaksa, doğru şekilde yeniden takıldığından 

emin olmak için daima lastik/tekerlek yönünü işaretle-
yin.

•	 Sökülen tekerlekler veya lastikler serin, kuru ve ışıksız 
bir yerde muhafaza edilmelidir.

Yeni Lastikler

Yeni lastikler başlangıçta en iyi tutma kabiliyetine sahip ol-

mayabilir. Bu nedenle, ilk 500 kilometre boyunca aracınızı 
orta hızda ve tedbirli bir şekilde sürmek, lastiklerin kullanım 
ömrü için de faydalıdır.

Lastik veya jant hasarı fark edilmeden meydana gelebilir. 
Anormal titreşim veya kullanım yaşanırsa, bu lastik veya 
jantın hasar görmüş olabileceği anlamına gelir. Lütfen ya-
vaşlayın ve aracınızı tamamen güvenli bir şekilde park edin, 
ardından lastiği ve jantı kontrol edin. Hasarı dışarıdan göre-
miyorsanız, düşük hızda sürmeye devam etmeli ve inceleme 
için en yakın MG yetkili servisine gitmelisiniz.

Yönlü Lastikler

Yönlü lastikler “dönüş yönü” (DOR) ile işaretlenmiştir. Yol 
tutuş özelliklerini, lastik performansını, düşük yol gürül-
tüsünü korumak ve lastik ömrünü uzatmak için, lastiklere 
her zaman doğru “DOR” yönünü gösteren gösterge okları 
iliştirilmelidir.

Lastik Ömrü

Doğru lastik basıncı ve ılımlı sürüş tarzı, lastik ömrünü uza-
tabilir.

6
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Öneriler:
•	 Araç uzun bir süre depolanacaksa, lütfen lastikleri dön-

dürmek için aracınızı en az iki haftada bir hareket etti-
rin.

•	 Lastiklerin basıncını düzenli olarak soğukken kontrol 
edin.

•	 Aşırı hızda viraj almaktan kaçının.
•	 Düzenli olarak lastiklerde anormal aşınma olup olma-

dığını kontrol edin. Aşağıdaki faktörler lastik ömrünü 
etkileyebilir.

Lastik Basıncı

Yanlış basınç, lastiğin anormal aşınmasına neden olur, kulla-
nım ömrünü büyük ölçüde kısaltır ve aracın sürüş özellikle-
rini olumsuz etkiler. Lastik basıncı ayda en az bir kez ve her 
uzun mesafeli yolculuktan önce bir kez kontrol edilmelidir.

Sürüş Tarzı

Viraj alırken aşırı hızlanma ve frenleme veya yüksek hızda 
sürüş lastiğin aşınmasını artıracaktır.

Tekerlek Balansı

Yeni bir araç fabrikadan çıkmadan önce tekerleklerin ve las-
tiklerin balansı iyi bir şekilde test edilmiştir. Ancak birçok 
faktörden dolayı tekerlekler dengesiz olabilir.

Tekerlekler dengesizse, direksiyon mekanizmasının sallan-
ması veya titreşimi meydana gelebilir ve lastikler aşırı aşın-
maya başlayabilir. Bunu hızlı bir şekilde düzeltmek önemli-
dir. Yeni bir lastik taktıktan veya lastik onarımı yapıldıktan 
sonra her bir tekerlek için yeniden balans ayarı yapılmalıdır.

Tekerlek Hizalaması

Yanlış tekerlek hizalaması aşırı lastik aşınmasına neden 
olabilir ve araç güvenliğini etkileyebilir. Lastikler anormal 
aşınma belirtileri gösteriyorsa, MG yetkili servisinden tav-
siye alın.

Lastiklerinizin Bakımı

b
	 HASARLI LASTİKLER TEHLİKELİDİR! Her-
hangi bir lastik hasar görmüşse, aşırı derecede 
aşınmışsa veya yanlış basınçla şişirilmişse ara-
cı sürmeyin.
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Her zaman lastiklerin durumunu dikkate alarak sürün ve 
lastik sırtını ve yan duvarları herhangi bir bozulma (şişkin-
lik), kesik veya aşınma belirtisi için düzenli olarak inceleyin.

Not: Mümkünse, lastikleri yağ, gres ve yakıt ile kirlen-
mekten koruyun.

Lastik Basıncı

b
	 Uzun mesafeli bir yolculuktan önce, lastik ba-
sıncı kontrol edilmelidir.

Basıncı (yedek lastik dahil) en az ayda bir, lastikler soğukken 
kontrol edin.

Lastik basıncını sıcakken kontrol etmeniz gerekiyorsa, ba-
sıncın 0,3 ila 0,4 bar (4,35 ila 5,8 psi) artmasını beklemelisi-
niz. Bu durumda, önerilen basınca (soğuk) uyması için asla 
lastiklerden hava çıkmasına izin vermeyin.

Valfler

Sibop kapaklarını sıkıca vidalayın - sibop içine kir girmesini 
önlerler. Lastik basıncını kontrol ettiğinizde sibopta sızıntı 
olup olmadığını kontrol edin (bir uyarı tıslaması dinleyin).

Patlak Lastikler

Keskin bir nesne lastiğe girip içinde kalırsa, lastik hava sız-
dırmayabilir. Bunun farkına varırsanız, derhal hızı azaltın ve 
yedek lastik takılıncaya veya onarım yapılana kadar dikkatli 
sürün.

Not: Lastiğin yan duvarı hasar görmüş veya bozulmuş-
sa, lastiği derhal değiştirin, onarmaya çalışmayın.

Lastik Aşınma Göstergeleri

Orijinal lastik sırtının altında, tekerlek dönme yönüne dik 
1,6 milimetre yüksekliğinde bir aşınma işareti vardır. Bu 
göstergeler, çevrenin birkaç noktasında sırt desenine kalıp-
lanmıştır. Bir lastiğin yan tarafındaki büyük harf TWI veya 
üçgen gibi aşınma işaretinin konumunu gösteren bir işaret.

Diş 1,6 milimetreye kadar aşındığında, göstergeler sırt de-
seninin yüzeyine gelecek ve lastiğin genişliği boyunca sürekli 
bir lastik bant etkisi yaratacaktır. 6
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ÖNEMLİ

Bir aşınma göstergesi görünür hale gelir gelmez lastik 
değiştirilmelidir.

 

Yedek Lastikler

b
	 Orijinal özelliklere uygun lastiklerin takılması 
tavsiye edilir. Lastikleri başka tipte lastiklerle 
değiştirmeyin. Farklı teknik özelliklere sahip 
alternatif lastikler, aracın sürüş özelliklerini ve 
güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Sürüş ve gü-
venliğinizi daha iyi garanti altına almak için, 
bir MG yetkili servisine danışmanızı öneririz.

Kullanmadan önce daima yedek tekerleklerin ve lastiklerin 
balans ayarını yapın.

Tekerlek Rotasyonu

Lastik aşınmasını eşitlemek için tekerlekleri belirli aralıklar-
la bir yandan diğer yana veya önden arkaya değiştirmeniz 
tavsiye edilir.

Ön lastiğin eşit aşınması durumunda, şekilde gösterildiği 
gibi ön ve arka tekerleklerin değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu, 
lastik aşınmasını dengeler, lastik ömrünü uzatır ve düzenli 
aşınma sağlar.
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Çekiş tekerleklerinin çapraz olarak değiştirilmesi tavsiye 
edilmez, önden arkaya değişime izin verilir. Çekiş tekerlek-
lerinin değiştirilmesine izin verilir, bu nedenle dönüş yönü-
ne dikkat edilerek tekerleklerin çapraz olarak değiştirilmesi 
mümkündür.

Not: Yönlü lastikler “dönüş yönü” (DOR) ile işaret-
lenmiştir. Sürüş özelliklerini korumak için lastikler her 
zaman doğru dönüş yönü dikkate alınarak takılmalıdır. 
Lastik sırt deseni yönlü olduğunda, tekerlekler çapraz 
olarak veya soldan sağa değiştirilmemelidir, ancak ön-
den arkaya değiştirilebilir.

Not: Herhangi bir lastik/tekerlek rotasyonundan sonra, 
ilgili konumdaki lastik basıncı değerini doğru bir şekil-
de göstermek için araç yaklaşık 10 dakika boyunca 40 
km/h hızda sürülmelidir.

Kar Zincirleri

Uygun olmayan kar zincirleri aracınızın lastiklerine, teker-
leklerine, süspansiyonuna, frenlerine veya kaportasına zarar 
verebilir.

Lütfen kullanımda aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

•	 Lastik/kar zincirleri sadece ön tekerleklere takılabilir;

•	 Lastik/kar zincirlerinin kalınlığı 15 mm’yi geçmemelidir;

•	 Lütfen her zaman lastik/kar zincirleri için kurulum ve 
gerginlik talimatlarına ve ayrıca farklı yolların hız sınırla-
malarına uyun;

•	 50 km/h değerinden daha hızlı sürmeyin;

6
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•	 Lastiklerin/kar zincirlerinin aşırı aşınmasını ve lastik ha-
sarını önlemek için, yolda kar olmadan sürüş sırasında 
lastik/kar zincirleri çıkarılmalıdır.

Bu model için geçerli olan lastik/kar zincirle-
ri için tekerlek ve lastik özellikleri aşağıdaki 
gibidir:

Jant ebatı: 6.5J×16

Lastik boyutu: 205/60 R16

Not: Kar zincirlerinin yalnızca üretici tarafından öne-
rilen teknik özelliklere sahip lastiklere takılmasına izin 
verilir.

Not: Karlı ve buzlu yollarda araç kullanıyorsanız kış 
lastiği kullanmanız tavsiye edilir. Detaylı bilgi için bir 
MG yetkili servisine danışın.
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Temizlik ve Araç Bakımı

b
	 Temizlik ürünleriyle ilgili tüm güvenlik önlem-
lerine uyun; sıvıları içmeyin, güvenli bir şekilde 
saklayın, çocuklardan uzak tutun ve gözlerle 
temasından kaçının.

Dış

Aracın Yıkanması

b
	 Bazı yüksek basınçlı temizleme sistemleri 
kapı, cam ve açılır tavan fitillerine nüfuz ede-
cek ve kilit mekanizmalarına zarar verecektir. 
Su jetlerini doğrudan kolayca zarar görebile-
cek bileşenlere yönlendirmeyin.

b
	 Aracın elektrik sistemine zarar verebileceğin-
den motor bölmesini yüksek basınçlı su ile te-
mizlemeyin.

Aracınızın boyasını korumak için lütfen aşağıdaki bakım 
noktalarına dikkat edin:
•	 Aracı yıkamak için sıcak su kullanmayın.
•	 Deterjan veya bulaşık deterjanı kullanmayın.
•	 Sıcak havalarda, aracı doğrudan güneş ışığı altında yıkamayın.

•	 Bir hortum kullanırken, suyu doğrudan cam, kapı veya 
açılır tavan fitillerine veya tekerlek açıklıkları yoluyla 
fren bileşenlerine yöneltmeyin.

Araç özellikle kirliyse, yıkamadan önce kaportadaki kiri ve 
kumu temizlemek için bir hortum kullanın. Ardından, iyi ka-
litede yıkama ve cilalı şampuan içeren soğuk veya ılık suyla 
aracı yıkayın. Yüzeydeki kumun temizlenmesini ve boyaya 
işlememesini sağlamak için daima bol su kullanın. Yıkadıktan 
sonra, kaportayı temiz su ile durulayın ve güderi ile kuru-
layın.

Alt tarafın temizlenmesi

Not: Motor bölmesini temizlemek için yüksek basınçlı 
su kullanmayın - aracın elektronik sistemlerinde hasar 
meydana gelebilir.

Zaman zaman, ancak özellikle yollarda tuzun kullanıldığı 
kış aylarında, aracın altını yıkamak için bir hortum kullanın. 
Çamur birikintilerini akıtın ve kalıntıların kolayca toplana-
bileceği alanları iyice temizleyin (örneğin tekerlek yuvaları 
ve panel dikişleri).

6
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ÖNEMLİ

•	 Aracı doğrudan güneş ışığı altında temizlemekten ka-
çının.

•	 Aracı kışın temizlerken, buzlanma riski nedeniyle 
doğrudan kapı kilitlerine ve panel boşluklarına su 
püskürtmekten kaçının.

•	 Aracı temizlemek için sert süngerler veya bez kullan-
mayın, bu boya kaplamasına zarar verir.

•	 Farları temizlerken kuru bez veya sünger kullanma-
yın, yalnızca ılık sabunlu su kullanın.

 

Yüksek Basınçlı Temizleyici ile Yıkama

Not: Daima üreticinin talimatlarını okuyun.

Yüksek basınçlı yıkayıcıları kullanırken, püskürtme nozülü 
ile yumuşak malzemeler, etiketler veya lastik fitiller arasın-
da daima yeterli mesafe olduğundan emin olun.

ÖNEMLİ

•	 Lütfen yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım tali-
matlarına dikkat edin.

•	 Araç üzerindeki yumuşak parçalar, yüksek basınçlı 
temizleyiciden yeterince uzakta tutulmalıdır.

 
Zift lekelerinin giderilmesi

Boyadaki zift lekelerini ve inatçı yağ lekelerini çıkarmak için 
beyaz ispirto kullanın. Ardından, ispirtonun tüm izlerini gi-
dermek için alanı hemen sabunlu suyla yıkayın.

Gövde Koruması

Yıkadıktan sonra boyayı hasar açısından inceleyin. Hasar 
çıplak metali açığa çıkardıysa, önce renkli bir astar kulla-
nın, ardından doğru renk baz katını uygulayın ve uygunsa 
bir cila rötuşu yapın. Bu işlemi yıkadıktan sonra ancak ci-
lalamadan veya cilalamadan önce gerçekleştirin. Boya veya 
üst yapıdaki daha kapsamlı hasarlar, üreticinin önerilerine 
göre onarılmalıdır. Bunun yapılmaması Korozyon Önleme 
Garantisini geçersiz kılacaktır. Şüpheniz varsa, MG yetkili 
servisinize sorun.
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Boyanın Parlatılması

b
	 Kaba aşındırıcılar içeren araç cilası kullan-
mayın - bunlar boya filmini çıkarır ve parlak 
kaplamaya zarar verir.

Boya yüzeyine ara sıra aşağıdaki özellikleri içeren onaylı bir 
cila uygulayın:
•	 Boyayı çıkarmadan veya zarar vermeden yüzey kirliliğini 

gidermek için çok hafif aşındırıcılar.
•	 Çizikleri dolduracak ve görünürlüğünü azaltacak bileşik-

ler.
•	 Boya ve elemanlar arasında koruyucu bir kaplama sağla-

mak için pasta.

Not: Mümkünse, cama ve lastik fitillere cila veya mum 
ürünleri uygulamaktan kaçının.

Silecek Lastikleri

Ilık sabunlu suyla yıkayın. Alkol veya benzin bazlı temizleyi-
ciler kullanmayın.

Camlar ve Aynalar

Onaylı bir cam temizleyici kullanarak tüm camların içini ve 
dışını düzenli olarak temizleyin.

Ön cam: Özellikle, aracı yıkama ve cila ürünleriyle yıkadık-
tan sonra ve yeni silecek lastikleri takmadan önce ön camın 
dışını cam temizleyici ile temizleyin.

Arka cam: Arka rezistans elemanların zarar görmesini ön-
lemek için iç tarafı yumuşak bir bezle yandan yana hareket 
ettirerek temizleyin.

Not: Arka camın iç kısmında aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayın - bu, ısıtma elemanlarına zarar verir.

Aynalar: Sabunlu suyla yıkayın. Buzu çıkarmak için plastik 
bir kazıyıcı kullanın. Aşındırıcı temizlik bileşikleri veya metal 
kazıyıcı kullanmayın.

Plastik Bileşenler

Herhangi bir plastik bileşen, geleneksel temizleme yöntem-
leri kullanılarak temizlenmeli ve aşındırıcı malzemelerle iş-
lem görmemelidir.

6
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Boya Hasarı

Herhangi bir boya hasarı veya taş izleri, Korozyon Önleme 
Garantisini geçersiz kılmaktan kaçınmak için hemen uygun 
boya/vernik malzemeleriyle işlemden geçirilmelidir.

Fitiller ve Lastik Contalar

Herhangi bir fitil veya lastik conta güçlü deterjanlar kullanı-
larak temizlenirlerse uygun malzemelerle (silika jel) işlem-
den geçirilmelidir; bu, herhangi bir yapışmayı önlemeli ve 
contanın hizmet ömrünü korumalıdır.

Jantlar

b
	 Jantları temizlerken, fren diskine doğrudan 
temas eden herhangi bir malzeme veya su, 
frenleme verimliliğini etkileyebilir.

Jantların ideal durumda tutulmasını sağlamak için düzenli 
olarak temizlenmeleri gerekir.

Yalnızca önerilen, asit içermeyen, özel bir jant temizleyici 
kullanın. Her zaman ürün üzerindeki talimatları okuyun.

İç Mekan Temizliği

Plastik malzemeler

Plastik yüzeyli malzemeleri seyreltilmiş döşeme temizleyici-
si ile temizleyin, ardından nemli bir bezle silin.

Not: Gösterge tablosu bileşenlerini cilalamayın - bun-
lar yansıtıcı olmamalıdır.

Halı ve kumaşlar

Seyreltilmiş döşeme temizleyicisiyle temizleyin - önce gizli 
bir alanı test edin.

Deri

Deri döşemeyi ılık su ve deterjansız sabunla temizleyin. Deri-
yi kuru, temiz, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın ve parlatın.

Not: Temizlik maddesi olarak benzin, deterjan, mobil-
ya kremleri veya cilaları kullanmayın.

Gösterge Grubu, Ses ve Navigasyon Ekranı

Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. Temizleme sıvıları veya 
spreyler kullanmayın.
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Hava Yastığı Modülü Kapakları

b
	 Bu alanların sıvı ile dolmasına izin vermeyin 
ve benzin, deterjan, mobilya kremi veya cila-
ları kullanmayın.

Hava yastığı SRS sisteminin zarar görmesini önlemek için 
aşağıdaki alanlar yalnızca nemli bir bez ve döşeme temizle-
yicisi ile idareli bir şekilde temizlenmelidir:
•	 Direksiyon orta dolgusu.
•	 Yolcu hava yastığını içeren ön konsol alanı.
•	 Yan baş darbe koruma modüllerini çevreleyen tavan 

kaplaması ve ön direk kaplamaları alanı.

Emniyet Kemerleri

b	
Emniyet kemerleri üzerinde ağartıcı, boya 
veya temizleme solventleri kullanmayın.

Kemerleri uzatın, ardından temizlemek için ılık su ve deter-
jan içermeyen bir sabun kullanın. Kemerlerin doğal olarak 
kurumasına izin verin; tamamen kuruyana kadar geri çek-
meyin veya aracı kullanmayın.
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Teknik Veriler

Araç Boyutları

Öğe, Birimler Parametre

Toplam uzunluk A, mm 4323

Toplam genişlik B, mm 1809

Toplam yükseklik C (yüksüz), mm 1628 (gövde yüksekliği) / 1653 (tavan taşıma sistemi ile)

Aks mesafesi D, mm 2585

Ön Tampon Uzantısı E, mm 901

Arka Tampon Uzantısı F, mm 837
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Teknik Veriler

7

Öğe, Birimler Parametre

Ön aks genişliği, mm 1526

Arka aks genişliği, mm 1539

Minimum yerden yükseklik (yüklü), mm 144,6

Minimum dönme çapı, m 11,2

Yakıt deposu kapasitesi, L 45

Not: Araç uzunluğu plaka çıkıntısı hariç olarak verilmiştir.

Not: Dikiz aynaları ve doğrudan temas noktasının üzerindeki lastik duvarının deforme kısmı toplam genişliğe dahil 
değildir.



292

Teknik Veriler

Ağırlıklar

Öğe, Birimler
Parametre

1.0T 6AT 1.5L 5MT 1.0T 6MT

Kabindeki kişi, kişi 5

Yüksüz araç ağırlığı (boş), kg 1255/1264 1215/1231/1239 1259

Brüt araç ağırlığı, kg 1730 1695 1730

Yüksüz ön aks ağırlığı, kg 765/769 728/737/741 760

Yüksüz arka aks ağırlığı, kg 490/495 487/494/498 499

Yüklü ön aks ağırlığı, kg 872 868 887

Yüklü arka aks ağırlığı, kg 858 827 843



293

Teknik Veriler

Çekme Ağırlıkları

Öğe, Birimler Parametreler

Çekme kapasitesi - frensiz, kg 500

Çekme kapasitesi - frenli, kg 500

Çekme demiri ağırlığı, kg 50

Not: Römork çekerken araç hızı 100 km/h değerini geçmemelidir.

Not: Römork çekmeden önce, lütfen arka lastik basınçlarını kontrol edin, önerilen basıncın en az 20 kPa (0,2 bar) 
üzerine kadar şişirin - Lastik basıncının 300 kPa’yı (3,0 bar) aşmasına izin VERMEYİN, bu tehlikeli olabilir.
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Motorun Temel Parametreleri

Araç
Parametre

1.0T

Çap x Strok, mm x mm 74x 77,4

Kapasite, litre 0,999

Sıkıştırma oranı 10,5: 1

Yakıt tipi, Oktan Kurşunsuz, EN228 yönetmeliğine göre 95 Oktan
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Teknik Veriler

Araç
Parametre

1.5L

Çap x Strok, mm x mm 75x84.8

Kapasite, litre 1,498

Sıkıştırma oranı 11,5: 1

Yakıt tipi, Oktan Kurşunsuz, EN228 yönetmeliğine göre 95 Oktan
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Önerilen Sıvılar ve Kapasiteler

Ad Sınıf
Kapasite

1.5L-5MT 1.0T-6MT 1.0T-6AT

Motor yağı (değişim), L C5 0W-20 4,1 4

Motor soğutma suyu, L Glikol (OAT) 5,4 5,8

Otomatik şanzıman yağı, L AW-I — 6,2

Düz şanzıman yağı, L
MTF94 1,8 — —

Castrol BOT503 — 1,7

Fren hidroliği, L DOT 4 0,75

Yıkama suyu, L ZY-VIII 4

Klima soğutucu akışkanı, g RI234yf 520±20



297

Teknik Veriler

Tekerlek Hizalaması (Yüksüz Durum)

Öğe Parametre

Ön

Kamber açısı -0°36’ ± 45’

Kaster açısı 4°02’ ± 45’

Toe açısı (Toplam) 0°8’ ± 15’

Aks başı açısı 12°05’ ± 45’

Arka
Kamber açısı -1° 15’ ± 45’

Toe açısı (Toplam) 0°25’ ± 20’

Jantlar ve Lastikler

Jant boyutu 7Jx 17

Lastik boyutu 215/55 R17

Lastik Basıncı (Soğuk)

Jantlar Yüksüz

Ön 230kPa/2.3bar/34psi

Arka 230kPa/2.3bar/34psi
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