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Öğe, Birimler Parametre

Ön aks genişliği, mm 1526

Arka aks genişliği, mm 1539

Minimum yerden yükseklik (yüklü), mm 144,6

Minimum dönme çapı, m 11,2

Yakıt deposu kapasitesi, L 45

Not: Araç uzunluğu plaka çıkıntısı hariç olarak verilmiştir.

Not: Dikiz aynaları ve doğrudan temas noktasının üzerindeki lastik duvarının deforme kısmı toplam genişliğe dahil 
değildir.
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Ağırlıklar

Öğe, Birimler
Parametre

1.0T 6AT 1.5L 5MT 1.0T 6MT

Kabindeki kişi, kişi 5

Yüksüz araç ağırlığı (boş), kg 1255/1264 1215/1231/1239 1259

Brüt araç ağırlığı, kg 1730 1695 1730

Yüksüz ön aks ağırlığı, kg 765/769 728/737/741 760

Yüksüz arka aks ağırlığı, kg 490/495 487/494/498 499

Yüklü ön aks ağırlığı, kg 872 868 887

Yüklü arka aks ağırlığı, kg 858 827 843
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Çekme Ağırlıkları

Öğe, Birimler Parametreler

Çekme kapasitesi - frensiz, kg 500

Çekme kapasitesi - frenli, kg 500

Çekme demiri ağırlığı, kg 50

Not: Römork çekerken araç hızı 100 km/h değerini geçmemelidir.

Not: Römork çekmeden önce, lütfen arka lastik basınçlarını kontrol edin, önerilen basıncın en az 20 kPa (0,2 bar) 
üzerine kadar şişirin - Lastik basıncının 300 kPa’yı (3,0 bar) aşmasına izin VERMEYİN, bu tehlikeli olabilir.
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Motorun Temel Parametreleri

Araç
Parametre

1.0T

Çap x Strok, mm x mm 74x 77,4

Kapasite, litre 0,999

Sıkıştırma oranı 10,5: 1

Yakıt tipi, Oktan Kurşunsuz, EN228 yönetmeliğine göre 95 Oktan



295

Teknik Veriler

Araç
Parametre

1.5L

Çap x Strok, mm x mm 75x84.8

Kapasite, litre 1,498

Sıkıştırma oranı 11,5: 1

Yakıt tipi, Oktan Kurşunsuz, EN228 yönetmeliğine göre 95 Oktan
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Önerilen Sıvılar ve Kapasiteler

Ad Sınıf
Kapasite

1.5L-5MT 1.0T-6MT 1.0T-6AT

Motor yağı (değişim), L C5 0W-20 4,1 4

Motor soğutma suyu, L Glikol (OAT) 5,4 5,8

Otomatik şanzıman yağı, L AW-I — 6,2

Düz şanzıman yağı, L
MTF94 1,8 — —

Castrol BOT503 — 1,7

Fren hidroliği, L DOT 4 0,75

Yıkama suyu, L ZY-VIII 4

Klima soğutucu akışkanı, g RI234yf 520±20
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Tekerlek Hizalaması (Yüksüz Durum)

Öğe Parametre

Ön

Kamber açısı -0°36’ ± 45’

Kaster açısı 4°02’ ± 45’

Toe açısı (Toplam) 0°8’ ± 15’

Aks başı açısı 12°05’ ± 45’

Arka
Kamber açısı -1° 15’ ± 45’

Toe açısı (Toplam) 0°25’ ± 20’

Jantlar ve Lastikler

Jant boyutu 7Jx 17

Lastik boyutu 215/55 R17

Lastik Basıncı (Soğuk)

Jantlar Yüksüz

Ön 230kPa/2.3bar/34psi

Arka 230kPa/2.3bar/34psi
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